
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΦΩΤΟΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2017
ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Sika®



BUILDING TRUST 
SINCE 1910

Η Sika ΠΑΡΈΧΕΙ ΛΎΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΕΔΩ & ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΑΠΌ

100 ΧΡΟΝΙΑ  
> ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΠΡΟΪΌΝ Sika®-1 ΕΊΝΑΙ ΑΚΌΜΗ 
ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΆ !

ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ  
ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Sika®  

ΕΚΛΥΟΥΝ 1.000 ΦΟΡΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΧΆΡΙΣ ΣΤΗΝ ΓΚΆΜΑ ΜΕΙΩΤΏΝ ΝΕΡΟΎ ΤΗΣ Sika® 25 
ΔΙΣΕKAT. ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΕΤΗΣΊΩΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΣΚΥΡΟΔΈΜΑΤΟΣ

ΠΆΝΩ ΑΠΌ 30% 
ΜΕΊΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΘΟΡΎΒΟΥ ΣΤΑ ΟΧΉΜΑΤΑ 
 ΧΆΡΙΣ ΣΤΑ ΥΛΙΚΆ ΗΧΟΑΠΌΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ Sika®

ΕΤΗΣΊΩΣ Η Sika® ΠΡΟΜΗΘΕΎΕΙ  
ΜΕΜΒΡΆΝΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΊΗΣΗΣ ΔΩΜΆΤΩΝ  
ΤΟΣΗΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΆΛΥΨΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ 
ΜΑΝΧΑΤΑΝ

ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΑΠΌ 80 ΧΏΡΕΣ,  

ΠΆΝΩ ΑΠO 10.000  
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΎΟΝΤΑΙ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ Sika®

84 ΒΡΑΒΕΙΑ  

ΣΕ 16 ΧΡΌΝΙΑ!
Η Sika® ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ  
ΒΡΑΒΕΥΜΈΝΑ ΈΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΊΩΣ!

ΜΕ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΑ 
ΑΝΘΕΚΤΙΚΏΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΏΝ ΤΗΣ Sika ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΠΑΡΑΘΎΡΩΝ

1 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ 
ΚΟΡΝΊΖΕΣ ΠΑΡΑΘΎΡΩΝ ΣΦΡΑΓΊΖΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΕΤΉΣΙΑ ΒΆΣΗ, ΣΥΝΤΕΛΏΝΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΆΝΩ ΤΩΝ
10.000 ΦΟΡΤΊΩΝ ΤΆΝΚΕΡ ΜΕ ΠΕΤΡΈΛΑΙΟ 
ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ - ΣΥΝΟΛΙΚΆ ΣΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΚΎΚΛΟΥ ΖΩΉΣ ΤΟΥΣ 

50%
ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Sika®
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.	ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ PARQUET� 4
́́ SikaBond® AT-80 � 4

́́ SikaBond®-54 Parquet � 5

́́ SikaBond®-151 Object � 6

́́ SikaBond®-52 Parquet � 8

́́ Σύστημα Ενισχυμένης Ηχοαπορρόφησης 
Sika® AcouBond® � 9

2.	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ� 10
́́ Sika® Primer MB � 10

́́ Sika® Level-01 Primer � 11

́́ Sika® Primer-3 N � 12

3.	ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ DECK� 13
́́ Sikaflex®-290 DC Pro � 13

́́ Sika® Teak Brightener � 14

́́ Sika® Teak C&B � 14

́́ Sika® Teak Oil Neutral � 15

4.	ΕΞΟΜΆΛΥΝΣΗ ΔΑΠΈΔΩΝ
́́ Sikafloor®-100 Level � 16

́́ Sikafloor®-300 Level � 17

5.	ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ� 18
́́ Sikaflex®-11 FC+ � 18

́́ Sika MaxTack® � 19

́́ SikaBond® AT Universal � 20

́́ SikaBond® T-2 � 21

6.	ΒΟΗΘΗΤΙΚΆ ΥΛΙΚΆ & ΕΡΓΑΛΕΊΑ� 22
́́ Χαλαζιακά Αδρανή � 22

́́ Joint Backer Rod � 22

́́ Sika® Remover-208 � 22

́́ EverBuild WonderWipes� 22

́́ AirGun 600ml Trent � 23

́́ HandGun H5AC � 23

́́ Sika® Pistolet -C � 23

́́ C-Cartridge Gun HD � 23

́́ SF Spiked Roller Super � 23

́́ Sika® Falt Application Tool � 23

́́ Sika® V-Cut Nozzles � 24

́́ White Unipack Adaptor � 24

́́ C-Gun Internal Ring � 24

́́ Plastic front Cap � 24

́́ Sika® Profiler � 24

< www.sika.gr >
Επικόλληση Ξύλινου Δαπέδου 
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ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΆ ΔΑΠΈΔΟΥ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΆ ΔΑΠΈΔΟΥ

SikaBond® AT-80 
Χυτή, ελαστική παρκετόκολλα υβριδικής τεχνολογίας κατάλληλη για συγκόλληση 
όλων των συνηθισμένων τύπων παρκέ, ιδανική για προγυαλισμένα δάπεδα
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Για συγκόλληση μασίφ και βιομηχανικά επεξερ-
γασμένης ξυλείας, όπως λωρίδες, μακριές λω-
ρίδες, σανίδες, πάνελ, πλάκες, μωσαϊκό παρκέ, 
lam parquet, βιομηχανικό παρκέ, ξυλόκυβοι, 
καθώς και μοριοσανίδες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Ενός συστατικού, έτοιμη για χρήση

́́ Χωρίς διαλύτες 

́́ Εξαιρετική εργασιμότητα, πολύ εύκολη στη 
διάστρωση με σταθερό αποτύπωμα σπάτου-
λας 

́́ Ελαστική κόλλα ηχοαπορροφητική κτυπογε-
νών θορύβων 

́́ Κατάλληλη για τους περισσότερους κοινούς 
τύπους ξύλινων δαπέδων 

́́ Ιδιαίτερα κατάλληλη για προβληματικά ξύλα 
όπως οξιά, σφένδαμος και μπαμπού 

́́ Μειώνει τις τάσεις στο υπόστρωμα: η ελαστι-
κή κόλλα μειώνει τη μεταφορά τάσεων μετα-
ξύ του ξύλινου δαπέδου και του υποστρώμα-
τος 

́́ Κατάλληλη για χρήση με ενδοδαπέδια θέρ-
μανση 

́́ Μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΛΕΤΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

183195 Καφέ παρκέτου Δοχείο 17kg 528 1 τμχ. 6,35 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
800-1300gr/m²,

αναλόγως διαστάσεων ξυλείας
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ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΆ ΔΑΠΈΔΟΥ

SikaBond®-54 Parquet 
Πολυουρεθανική, μεγάλης ελαστικότητας κόλλα ξύλινων δαπέδων  
για εφαρμογές σε δύσκολα ξύλα & υποστρώματα μειωμένης συνεκτικότητας
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Με τη SikaBond®-54 Parquet μπορούν να συ-
γκολληθούν μασίφ και βιομηχανικά ξύλινα δάπε-
δα, (λωρίδες, σανίδες, πάνελ ή πλάκες) μωσαϊ-
κά παρκέ, βιομηχανικά παρκέτα, lam parquet, 
ξύλινα πλακόστρωτα και μοριοσανίδες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Ενός συστατικού, έτοιμη για χρήση

́́ Οικονομική – μικρή κατανάλωση

́́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED

́́ Εξαιρετική εργασιμότητα

́́ Ταχεία ωρίμανση

́́ Ηχοαπορροφητική κτυπογενών θορύβων

́́ Κατάλληλη για τους περισσότερους κοινούς 
τύπους ξύλινων δαπέδων

́́ Ιδιαιτέρως κατάλληλη για προβληματι-
κά ξύλα, συμπεριλαμβάνοντας την οξιά, το 
σφένδαμο και το μπαμπού

́́ Κατάλληλη για συγκόλληση ξύλινων δαπέ-
δων απευθείας επί παλαιών κεραμικών πλα-
κιδίων

́́ Μείωση καταπόνησης του υποστρώματος

́́ Κατάλληλη για χρήση με ενδοδαπέδια θέρ-
μανση

́́ Μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΛΕΤΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

423429 Καφέ παρκέτου Αλουμινοσακούλες 6kg 648 Κιβώτιο 3 τμχ. 6,80 kg

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
600-1000gr/m²,

αναλόγως διαστάσεων ξυλείας
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ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΆ ΔΑΠΈΔΟΥ

SikaBond®-151 Object 
Χυτή, σκληρή-ελαστική παρκετόκολλα, υβριδικής τεχνολογίας  
κατάλληλη για συγκόλληση όλων των συνηθισμένων τύπων παρκέ  
συμπεριλαμβανομένων μασίφ με μέγιστη αναλογία πάχους προς πλάτος 0,1
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Με τη SikaBond®-151 Object μπορούν να συγκολλη-
θούν μασίφ ξυλεία με μέγιστη αναλογία πάχους προς 
πλάτος 0,1, βιομηχανικά ξύλινα δάπεδα - (λωρίδες, 
μεγάλου μήκους λωρίδες, σανίδες, πάνελ, πλάκες), 
μωσαϊκά παρκέ, βιομηχανικά παρκέτα, lam parquet, 
ξύλινα πλακόστρωτα όπως και μοριοσανίδες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Ενός συστατικού, έτοιμη για χρήση

́́ Χωρίς διαλύτες 

́́ Εξαιρετική εργασιμότητα, πολύ εύκολη στη ροή 

́́ Ηχοαπορροφητική κτυπογενών θορύβων 

́́ Κατάλληλη για τους περισσότερους κοινούς τύ-
πους ξύλινων δαπέδων 

́́ Ιδιαίτερα κατάλληλη για προβληματικά ξύλα 
όπως οξιά, σφένδαμος και μπαμπού 

́́ Μειώνει τις τάσεις στο υπόστρωμα: η ελαστική 
κόλλα μειώνει τη μεταφορά τάσεων μεταξύ του 
ξύλινου δαπέδου και του υποστρώματος 

́́ Κατάλληλη για χρήση με ενδοδαπέδια θέρμανση 

́́ Μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
800-1300gr/m² 

αναλόγως διαστάσεων ξυλείας

ΕΦΑΡΜΟΓΗ�

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΛΕΤΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

Καφέ παρκέτου Δοχείο 17kg 528 1 τμχ. kg

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!
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ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΆ ΔΑΠΈΔΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ�

SikaBond®-52 Parquet 
Θιξοτροπική, ελαστική κόλλα ξύλινων δαπέδων σε σαλάμι  
για εφαρμογή σε κορδόνια, σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Η SikaBond®-52 Parquet είναι θιξοτροπική, με-
γάλης ελαστικότητας κόλλα παρκέτων σε σα-
λάμι. Είναι ιδανική για μικρές επισκευές λόγω 
της μικρής συσκευασίας που μειώνει τη φύρα 
καθώς και για συγκολλήσεις σε κατακόρυ-
φες επιφάνειες. Επιπλέον, αποτελεί μέρος του 
συστήματος υψηλής ηχοαπορρόφησης Sika® 
AcouBond®.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Χωρίς διαλύτες 

́́ Άοσμη 

́́ Ηχοαπορροφητική κτυπογενών θορύβων 

́́ Κατάλληλη για κοινούς τύπους ξύλινων δα-
πέδων και προβληματικά ξύλινα δάπεδα 
όπως μπαμπού και οξιά 

́́ Κατάλληλη για συγκόλληση ξύλινων δαπέ-
δων κατευθείαν πάνω σε κεραμικά πλακίδια 

́́ Κατάλληλη για ενδοδαπέδια θέρμανση 

́́ Το δάπεδο μπορεί να τριφτεί μετά από 12 
ώρες 

́́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
~ 44ml/m

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΑΛΕΤΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

424419 Καφέ παρκέτου Σαλάμι 600ml 20τμχ. 960 Κιβώτιο 6,20 τμχ.
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΛΩΤΟΥ & ΚΟΛΛΗΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ�

Σύστημα Ενισχυμένης Ηχοαπορρόφησης Sika® AcouBond® 
SikaLayer®-03 & SikaBond®-52 Parquet  
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Υψηλής ποιότητας φύλλο αφρώδους πολυ-
αιθυλενίου με συμμετρικά διάκενα για την 
εισαγωγή της κόλλας, προκειμένου να επι-
τευχθεί υψηλή ηχοαπορροφητικότητα. Αποτε-
λεί μέρος του συστήματος Sika® AcouBond® 
(Sika® Layer-03 & SikaBond®-52 Parquet) που 
χρησιμοποιείται για τοποθετήσεις ξύλινων δαπέ-
δων σε νέες και υφιστάμενες κατασκευές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Μείωση κτυπογενούς θορύβου έως και 18db 

́́ Σταθερές διαστάσεις και αντοχή στην πίεση 

́́ Σταθερή & χαμηλή κατανάλωση συγκολλη-
τικού 

́́ Αντιστάθμιση μικρού μεγέθους τραχύτητας 
υποστρώματος 

́́ Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση 

́́ Μπορεί να πατηθεί κατά την εφαρμογή/εγκα-
τάσταση

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
~1 σαλάμι/m²

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΛΕΤΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

50368 Γκρι Ρολό 25,05m²=1,5*16,7 300,6 1 τμχ. 4,00 m²
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ / ΑΣΤΆΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ / ΑΣΤΆΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ�

Sika® Primer MB 
Εποξειδικό αστάρι 2 συστ. & ρυθμιστής υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων  
σε συνδυασμό με ελαστικές κόλλες παρκέτων SikaBond®
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
́́ Ρυθμιστής υγρασίας για τσιμεντοειδή υπο-
στρώματα με περιεχόμενη υγρασία μέχρι 
4% (κ.β.) 

́́ Ενίσχυση της πρόσφυσης και σταθεροποίηση 
υποστρώματος σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονί-
ες, δάπεδα ανυδρίτη και παλαιά υποστρώμα-
τα με υπολείμματα παλαιών συγκολλητικών 

́́ Σε συνδυασμό με επίπαση χαλαζιακών 
0,4-0,8mm αποτελεί τη βέλτιστη λύση πρό-
σφυσης για αυτοεπιπεδούμενα τσιμεντοειδή 
κονιάματα υψηλής καταπόνησης ή/και υπο-
στρώματος χαμηλής αντοχής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Χωρίς διαλύτες

́́ Εύκολο στην εφαρμογή

́́ Καλή διείσδυση και σταθεροποίηση του υπο-
στρώματος

́́ Μειώνει την κατανάλωση της κόλλας

́́ Κατάλληλο για προετοιμασία παλαιών υπο-
στρωμάτων

́́ Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση

́́ Συμβατό με SikaBond® συστήματα συγκόλ-
λησης ξύλινων δαπέδων

́́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
250-600 gr/m² 

αναλόγως υποστρώματος

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΛΕΤΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

498995 Γαλάζιο Δοχείο (A+B) 10kg 300 1 τμχ. 13,60 kg
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ / ΑΣΤΆΡΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ�

Sika® Level-01 Primer 
Ακρυλικό αστάρι και σφράγιση πορώδους  
για αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα και τσιμεντοκονίες
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
́́ Χρησιμοποιείται ως αστάρι πρόσφυσης και 
σφράγιση πορώδους σε  τσιμεντοειδή και 
άλλα ορυκτά υποστρώματα πριν την εφαρ-
μογή κονιαμάτων εξομάλυνσης  

́́ Κατάλληλο για αστάρωμα κονιαμάτων εξο-
μάλυνσης ανυδρίτη  

́́ Για χρήση πριν την εφαρμογή προϊόντων της 
σειράς Sikafloor® Level

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Σφραγίζει αποτελεσματικά τις επιφάνειες 
σκυροδέματος με μία μόνο ενιαία και οικονο-
μική διαδικασία, αποτρέποντας την απώλεια 
νερού στο υπόστρωμα, το σχηματισμό φυσα-
λίδων στο κονίαμα εξομάλυνσης και βελτιώ-
νει την πρόσφυση μεταξύ υποστρώματος και 
κονιάματος  

́́ Εξαιρετική πρόσφυση για όλο το εύρος των 
θερμοκρασιών εφαρμογής  

́́ Ταχεία ξήρανση και γρήγορος σχηματισμός 
φιλμ  

́́ Εύκολο στην εφαρμογή 

́́ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικές 
αναλογίες αραίωσης ανάλογα με το πορώδες 
του υποστρώματος

́́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
~0,10-0,20kg/m²/στρώση 
(5-10m²/kg/στρώση)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΛΕΤΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

149876 Λευκό Δοχείο 5kg 540 1 τμχ. 6,62 kg
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΏΝ / ΑΣΤΆΡΙΑ ΣΦΡΆΓΙΣΗ ΑΡΜΏΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΆΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ�

Sika® Primer-3 N 
Αστάρι ενός συστατικού για πορώδη υποστρώματα και μεταλλικές επιφάνειες  
πριν την εφαρμογή Sikaflex®
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Ως αστάρι βάσεως διαλύτη για τα προϊόντα των σειρών Sikaflex®, 
SikaBond® και Sikasil® που εφαρμόζονται επί πορωδών υποστρωμά-
των (π.χ. σκυρόδεμα) και μεταλλικών επιφανειών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Εύκολο στην εφαρμογή 

́́ Απωθητικό νερού

́́ Ταχείας ωρίμανσης

́́ Δέσμευση ρύπων και ισχυροποίηση υποστρώματος

́́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
250-400m αρμού/lt  [ή 5-8m²/lt]

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

114665 Διάφανο Δοχείο 250ml 6τμχ. Κιβώτιο 12,30 τμχ.

122239 Διάφανο Δοχείο 1000ml 4τμχ. 1τμχ. 31,00 τμχ.
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ΣΦΡΆΓΙΣΗ ΑΡΜΏΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΆΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ�

Sikaflex®-290 DC PRO 
Πολυουρεθανικό ναυτιλιακό σφραγιστικό ξύλινων 
καταστρωμάτων
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Το Sikaflex®-290 DC PRO είναι ένα πολυουρεθανικό σφραγι-
στικό ενός συστατικού, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβο-
λία που έχει αναπτυχθεί ειδικά για τη στεγανοποίηση αρμών 
σε ξύλινα καταστρώματα πλοίων. Έχει εξαιρετική αντοχή στις 
περιβαλλοντικές συνθήκες και είναι ιδιαιτέρως κατάλληλο 
για αρμούς συνεχώς εκτεθειμένους σε θαλάσσιο περιβάλλον

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Εξαιρετικά ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις 
καιρικές συνθήκες 

́́ Εύκολο και γρήγορο γυαλοχαρτάρισμα 

́́ Αξεπέραστο φινίρισμα 

́́ Ανθεκτικό σε θαλασσινό και γλυκό νερό 

́́ ΙΜΟ πιστοποίηση

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
~1,5 σαλάμι/m² αναλόγως διάστασης αρμού-ξύλου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΑΛΕΤΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

784 Μαύρο Σαλάμι 600ml 20τμχ. 960 Κιβώτιο 18,83 τμχ.
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ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ DECK ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ DECK

Sika® Teak C&B 
Βιοδιασπώμενο, φυτικό καθαριστικό και εκθαμβωτικό για  
teak καταστρώματα σκαφών συμβατό με το σύστημα 
σφράγισης αρμών Sika
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Το Sika®Teak C+B είναι ένα βιοδιασπώμενο καθαριστικό-εκθαμβωτικό 
για teak καταστρώματα. Καθαρίζει το ξύλο και επαναφέρει την αρχική 
του εμφάνιση και χρώμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Βασισμένο σε φυτικά έλαια 

́́ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή 

́́ Συμβατό με τη σειρά προϊόντων Sika® Marine 

́́ Παρέχει υψηλή προστασία από UV

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
~10m²/lt

Sika® Teak Cleaner 
Καθαριστικό για teak καταστρώματα 
συμβατό με το σύστημα σφράγισης αρμών 
Sika®

Si
ka

® 
 T

ea
k 

Cl
ea

ne
r 

&
 

Si
ka

® 
 T

ea
k 

B
ri

gh
te

ne
r

5

14

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
~10m²/lt (ανά προϊόν)

Sika® Teak Brightener 
Εκθαμβωτικό για teak καταστρώματα 
συμβατό με το σύστημα σφράγισης αρμών 
Sika

14

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή 

́́ Συμβατό με τη σειρά προϊόντων Sika® Marine 

́́  Συμπυκνωμένο για χρήση και με αραίωση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

435674 Διάφανο Δοχείο 500 ml 12τμχ. Κιβώτιο 7,30 τμχ.

435675 Διάφανο Δοχείο 2,5lt 1 τεμάχιο 30,00 τμχ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

170851 Sika® Teak Cleaner Δοχείο 3,78lt 4τμχ. 1 τμχ. 30,00 τμχ.

170850 Sika®Teak Brightener Δοχείο 3,78lt 4τμχ. 1 τμχ. 27,00 τμχ.

122862 Sika®Teak Brightener Δοχείο 1lt 12τμχ Κιβώτιο 10,33 τμχ.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ!



15

ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ DECK

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή 

́́ Οικολογικό προϊόν 

́́ Συμβατό με τη σειρά προϊόντων Sika® Marine

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
~10m²/lt

Sika® Teak Oil Neutral 
Φυτικό λάδι προστασίας για teak καταστρώματα σκαφών  
συμβατό με το σύστημα σφράγισης αρμών Sika

15

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Το Sika®Teak Oil Neutral χρησιμοποιείται για την προστασία των teak 
καταστρωμάτων. Προστατεύει το ξύλο, το κάνει ανθεκτικό και επανα-
φέρει την αρχική του εμφάνιση. Έχει αντοχή σε θαλασσινό και φρέσκο 
νερό, UV και συνήθεις περιβαλλοντικές συνθήκες.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

435676 Υποκίτρινο Δοχείο 2,5lt 1 τμχ. 28,00 τμχ.

435674 Υποκίτρινο 500ml 12τμχ. 13.25 τμχ.
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ΕΞΟΜΆΛΥΝΣΗ ΔΑΠΈΔΩΝ / ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΎΜΕΝΑ ΚΟΝΙΆΜΑΤΑΕΞΟΜΆΛΥΝΣΗ ΔΑΠΈΔΩΝ / ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΎΜΕΝΑ ΚΟΝΙΆΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ�

Sikafloor®-100 Level 
Αυτοεπιπεδούμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή  
για πάχη εφαρμογής 2-10mm, Τάξεως C25-F6
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Το Sikafloor®-100 Level είναι κατάλληλο για 
πλήρωση, φινίρισμα και εξομάλυνση διαφόρων 
υποστρωμάτων πριν την επικόλληση κεραμι-
κών πλακιδίων, μοκέτας και ελαστικών δαπέ-
δων (βινυλικών, linoleum) σε εσωτερικούς χώ-
ρους - οικιακής χρήσης και μη-βιομηχανικούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Στεγανό ενάντια σε συγκολλητικά διασποράς 

́́ Αυτοεπιπεδούμενο 

́́ Λείο φινίρισμα 

́́ Kατάλληλο για εφαρμογές σε συστήματα εν-
δοδαπέδιας θέρμανσης 

́́ Αντλήσιμο 

́́ Κατάλληλο για καταπόνηση από φορτία που 
προκαλούνται από ροδάκια καρεκλών σε 
πάχη άνω των 2mm σύμφωνα με EN 12 529 

́́ Τροποποιημένο με πολυμερή 

́́ Χαμηλή μετάδοση τάσης στο υπόστρωμα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
~ 1,5 kg/m²/mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΛΕΤΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

496771 Γκρι Σακί 25kg 1050 1 τμχ. 0,78 kg
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ΕΞΟΜΆΛΥΝΣΗ ΔΑΠΈΔΩΝ / ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΎΜΕΝΑ ΚΟΝΙΆΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ�

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Αυτοεπιπεδούμενο

́́ Υψηλές αντοχές και σκληρότητα

́́ Χαμηλό επιφανειακό πορώδες

́́ Ιδιαίτερα λεία τελική επιφάνεια

́́ Καλή δυνατότητα τριψίματος

́́ Τροποποιημένο με πολυμερή

́́ Ωρίμανση μέσω ενυδάτωσης

́́ Πάχος εφαρμογής έως και 20mm με αδρανή

́́ Χαμηλή μετάδοση τάσης στο υπόστρωμα

́́ Αντλήσιμο

́́ Υψηλή ικανότητα εξομάλυνσης ανισοσταθμι-
ών υποστρώματος

́́ Κατάλληλο για εφαρμογές σε συστήματα εν-
δοδαπέδιας θέρμανσης

́́ Κατάλληλο για καταπόνηση από φορτία που 
προκαλούνται από ροδάκια καρεκλών όταν 
εφαρμόζεται σε πάχος >1mm σύμφωνα με 
EN12529

Sikafloor®-300 Level 
Αυτοεπιπεδούμενο, τσιμεντοειδές κονίαμα τροποποιημένο με πολυμερή  
για πάχη εφαρμογής 1–10 mm και ως 20mm με αδρανή, Τάξεως C25-F6
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Το Sikafloor®-300 Level είναι κατάλληλο για 
πλήρωση, φινίρισμα και εξομάλυνση διαφόρων 
υποστρωμάτων πριν την επικόλληση ξύλινων 
παρκέτων, κεραμικών πλακιδίων, ρητινούχων 
δαπέδων, μοκέτας και ελαστικών δαπέδων 
(βινυλικών, linoleum) σε εσωτερικούς χώρους, 
οικιακούς και μη-βιομηχανικής χρήσης.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
~ 1,5 kg/m²/mm

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΛΕΤΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

496773 Γκρι Σακί 25kg 1050 1 τμχ. 0,98 kg
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ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Sikaflex®-11 FC+ 
Ελαστικό πολυουρεθανικό σφραγιστικό και συγκολλητικό πολλαπλών 
χρήσεων
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Το Sikaflex®-11 FC+ είναι ένα σφραγιστικό-συγκολλητικό πολλα-
πλών χρήσεων. Οι καφέ και μπεζ αποχρώσεις είναι κατάλληλες για 
τη σφράγιση-συγκόλληση τεμαχίων σε ξυλεία αντίστοιχου χρώμα-
τος όπως σοβατεπιά, κουζίνες, ντουλάπες, κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Ενός συστατικού, έτοιμο για χρήση

́́ Εύκαμπτο και ελαστικό

́́ Κατάλληλο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές

́́ Ωριμάζει χωρίς δημιουργία φυσαλίδων

́́ Πολύ καλή πρόσφυση στα περισσότερα 
κατασκευαστικά υλικά

́́ Καλές μηχανικές αντοχές

́́ Καλή ανθεκτικότητα σε γήρανση και 
περιβαλλοντικές επιδράσεις 

́́ Αντικαθιστά τη μηχανική στερέωση

́́ Απορροφητικό δονήσεων και κρούσεων 

́́ Δεν κρεμάει 

́́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
1 φύσιγγα ανά 12 τρέχοντα μέτρα. 0,2 - 0,6 kg/m²

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΑΛΕΤΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

410176 Ανοιχτό Γκρι Σαλάμι 600ml 20τμχ. 960 Κιβώτιο 8,44 τμχ.

410269 Λευκό Σαλάμι 600ml 20τμχ. 960 Κιβώτιο 8,44 τμχ.

997 Λευκό Φύσιγγα 300ml 12τμχ. 1344 Κιβώτιο 7,39 τμχ.

1084 Καφέ Φύσιγγα 300ml 12τμχ. 1344 Κιβώτιο 7,39 τμχ.

8477 Μπεζ Φύσιγγα 300ml 12τμχ. 1344 Κιβώτιο 7,39 τμχ.

8476 Ανοιχτό Γκρι Φύσιγγα 300ml 12τμχ. 1344 Κιβώτιο 7,39 τμχ.
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ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

Sika MaxTack® 
Ισχυρό στιγμιαίο συγκολλητικό υδατικής βάσης  
για εσωτερικούς/στεγασμένους χώρους
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Το Sika MaxTack® έχει ισχυρή πρόσφυση σε πολλά πορώδη υπο-
στρώματα, όπως σκυρόδεμα, κονιάματα, ινοπλισμένο σκυρόδε-
μα, ξύλο και σκληρυμένα βαμμένα υποστρώματα διακοσμητικών 
στοιχείων. Είναι κατάλληλο για συγκόλληση σοβατεπιών, ξύλι-
νων επενδύσεων, πάνελ, πλακιδίων τερακότας, αλουμινίου, προ-
φίλ σκληρού PVC, διογκωμένης και εξηλασμένης πολυστερίνης, 
πλακιδίων πολυστερίνης και ξύλινων διακοσμητικών στοιχείων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Καλή εργασιμότητα 

́́  Ισχυρή αρχική πρόσφυση (πρώιμη αντοχή) 

́́  Άοσμο 

́́  Εξαλείφει την ανάγκη για καρφιά και βίδες 

́́  Μπορεί να βαφτεί με υδατικής βάσης βαφές 

́́ Πρόσφυση σε ευρύ φάσμα υποστρωμάτων

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
~ 20 ml ανά τρέχον μέτρο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ�

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΑΛΕΤΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

417913 Υπόλευκο Φύσιγγα 280ml 12τμχ. 1200 Κιβώτιο 5,00 τμχ.
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ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ�

SikaBond® AT Universal 
Ελαστική κόλλα υψηλής αντοχής και υβριδικής τεχνολογίας σε φύσιγγα με πολύ καλή 
πρόσφυση σε πορώδη και μη υποστρώματα

Si
ka

B
on

d®
 A

T 
U

ni
ve

rs
al

4

20

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Υβριδικό συγκολλητικό γενικής χρήσης για συγκόλληση σε 
εξωτερικές και εσωτερικές εφαρμογές. Ισχυρή πρόσφυση 
σε πολλά υποστρώματα όπως σκληρό PVC, GFRP, ξύλο, κε-
ραμικά πλακίδια, τούβλο, σκυρόδεμα, αλουμίνιο, ανοξείδωτο 
ατσάλι κ.α.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Υψηλή πρόσφυση χωρίς αστάρωμα σε πολλά υποστρώ-
ματα 

́́ Εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή 

́́ Ιδιαίτερα ελαστικό 

́́ Άοσμο και χωρίς διαλύτες 

́́ Απαιτεί ελάχιστη προετοιμασία υποστρώματος 

́́ Υψηλή ελαστικότητα για αντοχή σε κρούσεις και δονήσεις 

́́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED

́́ Ιδανικό για την εφαρμογή σε συνδυασμό με υβριδικές 
παρκετόκολλες SikaBond®, καθώς τα προϊόντα δεν αλ-
ληλεπιδρουν χημικά 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΑΛΕΤΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

108530 Λευκό Φύσιγγα 300ml 12τμχ. 1344 Κιβώτιο 8,84 τμχ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
~ 44 ml ανά τρέχον μέτρο (τριγωνικό κορδόνι)
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ΣΦΡΑΓΙΣΕΙΣ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ�

SikaBond® T-2 
Υψηλών αντοχών, ελαστική, πολυουρεθανική κόλλα, ιδιαιτέρως κατάλληλη για 
συγκόλληση σκαλοπατιών και βαριών τεμαχίων
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ�
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υψηλής αντοχής συγκολλητικό 
για περβάζια παραθύρων, κατώφλια, σκαλοπάτια, σοβατεπιά, 
επιγραφές, προστατευτικά και διακοσμητικά πάνελ, προκα-
τασκευές. Ισχυρή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα, 
πλακίδια, κεραμικά, ξύλο, αλουμίνιο, σίδηρο, σοβά, UPCV, 
GFRP, PU.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ�
́́ Ισχυρή αρχική συγκόλληση 

́́ Ταχεία ωρίμανση 

́́ Δυνατή πρόσφυση σε πολλά & διαφορετικά υποστρώματα 

́́ Ελαστικό, ηχομονωτικό 

́́ Μειώνει τις δονήσεις, αντικραδασμικό 

́́ Ανθεκτικό σε καιρικές επιδράσεις και γήρανση 

́́ Εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή 

́́ Παχύρευστη σύνθεση για στερέωση βαριών αντικειμένων

́́ Ιδανικό για την εφαρμογή σε συνδυασμό με πολυουρεθα-
νικές παρκετόκολλες SikaBond®, καθώς τα προϊόντα δεν 
αλληλεπιδρουν χημικά

́́ Ειδική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με LEED

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ�
 ~44 ml ανά τρέχον μέτρο (τριγωνικό κορδόνι)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΑΛΕΤΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

82681 Λευκό Φύσιγγα 300ml 12τμχ. 1344 Κιβώτιο 9,94 τμχ.
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Sika® Remover-208 
Ειδικός διαλύτης για καθαρισμό νωπών πολυουρεθανι-
κών, σιλικονούχων και υβριδικών σφραγιστικών & συ-
γκολλητικών από εργαλεία και εξοπλισμό

22
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Ποιοτικά χαλαζιακά αδρανή για κονιάματα και 
ρητινούχα δάπεδα

6
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΑΛΕΤΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

123085 0,1-0,45mm Σακί 40kg 1600 1 τμχ. 0,39 kg

123088 0,4-0,8mm Σακί 25kg 1500 1 τεμάχιο 0,44 kg

123095 0,8-1,25mm Σακί 25kg 1500 1 τεμάχιο 0,57 kg

123099 3-6mm Σακί 25kg 1500 1 τεμάχιο 0,56 kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

117569 Διάφανο Δοχείο 1000ml 1 τμχ. 19,27 τμχ.

Joint Backer Rod 
Κορδόνι υποστήριξης σφραγιστικών  
διογκωμένου πολυαιθυλενίου 

22

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

489399 Φ10ΜΜ Κιβώτιο 1150m 1 κιβώτιο 0,15 τρ. μετρ

489411 Φ15ΜΜ Κιβώτιο 550m 1 κιβώτιο 0,23 τρ. μετρ

489412 Φ20ΜΜ Κιβώτιο 350m 1 κιβώτιο 0,35 τρ. μετρ

489413 Φ25ΜΜ Κιβώτιο 200m 1 κιβώτιο 0,44 τρ. μετρ

EverBuild WonderWipes
Μαντηλάκια καθαρισμού για απομάκρυνση νωπών συ-
γκολλητικών και σφραγιστικών από χέρια, εργαλεία και 
ξύλα
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

467442 Δοχείο 100τεμ 6 τμχ. 1 κιβώτιο 7,40 τμχ.
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Πιστόλι αέρος για σαλάμια Sikaflex®

23

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

122660 1 τμχ. 217,24 τμχ.

HandGun H5AC 
Επαγγελματικό πιστολι χειρός βαριάς 
χρήσης για φύσιγγες και σαλάμια

23

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

123217 1 τμχ. 46,65 τμχ.

Sika® Pistolet -C 
Οικονομικό πιστόλι χειρός για φύσιγγες

23

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

154967 1 τμχ. 2,65 τμχ.

C-Cartridge Gun HD 
Ενισχυμένο πιστόλι χειρός για φύσιγγες

23

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

123238 1 τμχ. 9,64 τμχ.

Sika® Falt Application Tool 
Μπατονέτες εφαρμογής ασταριών

23

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

5708 Σετ 24 τμχ. 1 Σετ 10,51 Σετ

SF Spiked Roller Super 
Πλαστικά ακιδωτά ρολά πλάτους 25 cm 
για βιομηχανικά δάπεδα

23

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

123122 1 τμχ. 78,07 τμχ.
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C-Gun Internal Ring 
Ανταλλακτικό (μπλε ροδέλα) για το 
Handgun H4 ή H5 AC.

Sika® V-Cut Nozzles 
Πλαστικά ακροφύσια για φύσιγγες και σαλά-
μια κατάλληλα προδιαμορφωμένα για εξαγω-
γή τριγωνικού κορδονιού συγκολλητικών 

6
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Plastic front Cap 
Ανταλλακτικό καπάκι για το Handgun H5 AC

24

Sika® Profiler 
Καμπυλόγραμμη σπάτουλα για κοίλο 
φινίρισμα σφραγιστικής μαστίχης  
κατά τη διαδικασία πλήρωσης

24

White Unipack Adaptor 
Αντάπτορας για σαλάμια για την προσαρμογή  
των διάφανων ακροφυσίων

24

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

122922 1 τμχ. 4,65 τμχ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

8143 1 τμχ. 0,16 τμχ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

4137 1 τμχ. 0,20 τμχ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

65088 1 τμχ. 3,99 τμχ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΑΧ.ΠΑΡ. ΤΙΜΗ(€) Μ.Τ.

G#00820 1 τμχ. 1,12 τμχ.
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ΓΕΝΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οι πωλήσεις της Εταιρίας με την επωνυμία «SIKA ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
(SIKA HELLAS)» διέπονται  από τους εξής ουσιώδεις όρους:

1. Τόπος κατάρτισης της σύμβασης πώλησης θεωρείται η Αθήνα και συγκεκριμένα τα γραφεία της  έδρας της 
SIKA, οδός Πρωτομαγιάς 15, Κρυονέρι Αττικής.

2. Οι τιμές διαμορφώνονται βάσει τιμοκαταλόγου της SIKA περιλαμβανομένων των εξόδων, εκτός του 
ΦΠΑ και οποιουδήποτε κόστους μεταφοράς και ασφάλισης. Οι τιμοκατάλογοι, τα είδη και οι προδιαγραφές των 
προϊόντων της SIKA, που αναφέρονται σ’ αυτούς, υπόκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.

3. Τα προϊόντα παραδίδονται στον Αγοραστή στις εγκαταστάσεις της SIKA μετά από ειδοποίησή της ότι είναι 
έτοιμα προς παράδοση. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ζητήσει την αποστολή των προϊόντων σε άλλο τόπο, η 
μεταφορά θα γίνεται με φροντίδα και επιμέλειά του και θα τον βαρύνουν τα έξοδα παραλαβής και αποστολής ενώ 
η ευθύνη μεταβαίνει στον Αγοραστή με την παράδοση των προϊόντων στον μεταφορέα του Αγοραστή.

4. Απλή και μόνο καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από την SIKA, δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της 
παραγγελίας από τον Αγοραστή. Οι προθεσμίες παράδοσης αναστέλλονται για λόγους ανωτέρας βίας καθώς και 
εξ αιτίας καταστάσεων που διαμορφώνονται στην αγορά ως συνέπεια νομοθετικών, διοικητικών, νομισματικών ή 
άλλων παρόμοιων μεταβολών, εσωτερικών ή διεθνών.

5. Οι πωλήσεις της SIKA γίνονται μόνο τοις μετρητοίς. Ειδικά μπορεί να συμφωνηθεί πίστωση συγκεκριμένης 
χρονικής διάρκειας που αναφέρεται επί του τιμολογίου που εκδίδεται για την κάθε πώληση.

6. Καθυστέρηση του Αγοραστή να εξοφλήσει το τιμολόγιο, θα έχει γι’ αυτόν τις συνέπειες της υπερημερίας, 
χωρίς όχληση, από την επομένη της ημερομηνίας εκδόσεως του τιμολογίου ή, κατά περίπτωση, από την επομένη 
της αναγραφόμενης δήλης ημέρας λήξης της πίστωσης. Η SIKA δικαιούται επιπλέον να αναζητήσει την τυχόν 
χορηγηθείσα στον Αγοραστή έκπτωση, εκδίδοντας συμπληρωματικά τιμολόγια για την αξία της έκπτωσης, να 
απαιτήσει την άμεση εξόφληση και άλλων τιμολογίων του Αγοραστή των οποίων τυχόν έχει πιστωθεί η αξία 
καθώς και να ακυρώσει μονομερώς ανεκτέλεστες παραγγελίες.

7. Τα ίδια ως άνω αποτελέσματα θα έχει και κάθε αλλαγή της νομικής θέσεως του Αγοραστή, όπως η 
μεταβίβαση ή διάλυση της επιχείρησής του, ο θάνατος , η ανικανότητά του, η παύση ή αναστολή των πληρωμών 
του, η επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ αυτού κ.λ.π.

8. Η εκ μέρους της SIKA είσπραξη μέρους μόνον των οφειλών του Αγοραστή, δεν αίρει την υπερημερία του ως 
προς το υπόλοιπο οφειλόμενο τίμημα, ούτε σημαίνει παραίτησή της από τα λοιπά δικαιώματά της.

9. Η SIKA ευθύνεται έναντι του Αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της εγγυήσεως η οποία συνοδεύει το 
πωλούμενο προϊόν και τους εκάστοτε ισχύοντες γενικούς όρους συναλλαγών της.

10. Για την επίλυση τυχόν διαφοράς μεταξύ SIKA και Αγοραστή που θα απορρέει από την σύμβαση πώλησης, 
αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Οι πληροφορίες και ειδικότερα οι υποδείξεις που αφορούν στην εφαρμογή και τελική χρήση των προϊόντων της 
SIKA παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται  στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία της Εταιρίας για τα προϊόντα, 
όταν αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες.

Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι 
τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους, για 
συγκεκριμένο σκοπό και καμία ευθύνη από οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της 
Εταιρίας στη βάση των αναγραφομένων πληροφοριών γραπτών υποδείξεων ή άλλης μορφής παρεχομένων 
οδηγιών.

Η τήρηση των δικαιωμάτων τρίτων είναι επιβεβλημένη. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές υπό τους 
εκάστοτε όρους της Εταιρίας περί πώλησης και παράδοσης. Οι χρήσεις των προϊόντων πρέπει πάντοτε να 
ανατρέχουν στην πιο πρόσφατη έκδοση των Φύλλων Ιδιοτήτων Προϊόντών και Φύλλων Ασφαλείας Προϊόντων, 
αντίγραφα των οποίων δίδονται εάν ζητηθούν.



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣHΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
με υπογραφή Sika®
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ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
Sikafloor® PurCem® Gloss
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΏΣΕΙΣ  
ΠΑΤΗΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ
SikaDecor®
...Τεχνολογίας Microcemento

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ
Sikafloor® PurCem®
ΕΠΙΣΤΡΏΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΉΣΕΏΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΉΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΏΝ &  
ΧΏΡΟΥΣ ΜΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Sika® ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Sika® ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ!

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
Sikafloor® PurCem & Sikafloor® PurCem Gloss

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
SikaDecor®

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Sika ComfortFloor®  
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Sika ComfortFloor®  
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ



Sika ComfortFloor®  
ΑΝΕΣΗ & ΕΥΕΛΙΞΙΑ

Sika Decofloor®  
ΑΝΤΟΧΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

SikaDecor®  
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΙΣΘΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ  
ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
με υπογραφή Sika®



ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

H Sika AG ιδρύθηκε το 1910 και με έδρα την Ελβετία, είναι πλέον μια παγκοσμίου εμβέλειας 
εταιρεία εξειδικευμένων χημικών προϊόντων. Είναι προμηθευτής στο χώρο της οικοδομής και 
των κατασκευών, καθώς και στις βιομηχανίες παραγωγής και συναρμολόγησης αυτοκινήτων, 
λεωφορείων, φορτηγών, τρένων, αιολικής και ηλιακής ενέργειας, υλικών κτιριακών 
πρόσοψεων κ.α. Η Sika είναι πρωτοπόρος σε υλικά που χρησιμοποιούνται στους τομείς της 
σφράγισης, συγκόλλησης, απόσβεσης, ενίσχυσης και προστασίας φερουσών κατασκευών. 
Η σειρά προϊόντων της Sika περιλαμβάνει υψηλής ποιότητος πρόσμικτα σκυροδέματος, 
εξειδικευμένα κονιάματα, σφραγιστικά και συγκολλητικά, υλικά ενισχύσεων και απόσβεσης 
δονήσεων, συστήματα δομητικής ενίσχυσης, βιομηχανικά δάπεδα, καθώς και συστήματα 
μόνωσης δωμάτων και υπογείων. 

H Sika Hellas ιδρύθηκε το 1995.  Έκτοτε, κατάφερε να τοποθετηθεί στις πρώτες επιλογές του 
Έλληνα μηχανικού για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων. Η εισαγωγή στην αγορά 
πρωτοποριακών υλικών, η διασφαλισμένη ποιότητα των προϊόντων της & η άρτια τεχνική 
υποστήριξη είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής της ταυτότητας. Η εμπειρία της στην 
επίλυση τεχνικών προκλήσεων την έχει φέρει παρούσα στα πιο σπουδαία έργα. Μέσω της 
στενής συνεργασίας με τον τεχνικό & εμπορικό κόσμο σε όλη την Ελλάδα, η Sika Hellas 
επιτυγχάνει να μεταφέρει αυτήν την τεχνολογία αιχμής ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο 
εργοτάξιο.

SIKA HELLAS ABEE

Sika Hellas ABEE

Πρωτομαγιάς 15
145 68, Κρυονέρι
Αττική, Ελλάδα

Επικοινωνία
Τηλ. + 30 210 81 60 600
Fax  + 30 210 81 60 606
Mail: sika@gr.sika.com

Τεχνική Εξυπηρέτηση

801 - 700 - 7452

www.sika.gr Sika iOS app

acebook Sika Hellas  
Channel ©
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